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SHA KRAYV - VINTERDRIFT

Alvorlige hendelser og skader, gjentar seg hver vinter pa byggeplasser.
Oslobygg @nsker fremover a unnga dette.
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Oslobygg mener at tryggere vinterdrift kan oppnas med
blant annet falgende huskepunkter pa byggeplassen,
som evnt. ma anskaffes/ bestilles:

e Gangveier skal veere ryddige og frie for snublefarer.

e Fortlepende rydding ma gjennomfgres.

o Skli-sikring av adkomster, ramper, trapper, lettstillas mm.

e Belysning ute, fortrinnsvis av type LED, ma veere
etablert i perioden okt-april.

e Utstyr og materiell som er utsatt for vind ma sikres.

e Sngskuffer, hakker og lignede méa vaere anskaffet

e Strokasser ma veere fylt opp.

e Avtale om sngbrgyting av riggomrade og evnt. sng-
deponering pa riggomrade ma vaere avklart.

e For tildekking av materialer og utstyr, ma
presenninger veere anskaffet.

o Fiberstropper, og annet Igst lafteutstyr, lagres
beskyttet mot veer og vind

o Arbeidskleer for vinter inkl. sko med brodder

e Oppvarming av bygg, vann og avlgp, og evnt. utstyr.

e Hulldekker borres opp sa vann kan dreneres ut.
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